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A kandallóbetét első használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen jelen kezelési útmutatóban 
írtakat. A kezelési útmutatóban írtak be nem tartása a garancia automatikus elvesztésével jár!

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A kandallóbetét beépítését a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok 
és szakmai előírások alapján és annak megfelelően kell végezni!

2. A kandallóbetét beüzemelését megelőzően minden esetben meg kell győződni 
arról, hogy a kandallóbetét az adott kéményre ráköthető-e. Amennyiben 
bizonytalan a kérdés megítélésében, vegye fel a kapcsolatot a területileg 
illetékes kéményseprő szakhatósággal.

3. A kandallóbetét beépítését csakis erre megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
szakemberrel végeztesse. A beépítésről kérjen bizonylatot, kivitelezői 
nyilatkozatot. Ennek hiányában a garancia érvényét veszti.

4. A kandallóbetétet a kéményhez lehető legközelebb kell beépíteni.
5. A beépítés helyiségének alkalmasnak kell lennie a kandallóbetét megfelelő 

működéséhez és kellő mennyiségű levegőnek kell rendelkezésre állnia a 
készülék optimális működéséhez. 

6. Annak érdekében, hogy a kandallóbetét megfelelően működjön, kellő menny 
iségű levegőnek kell a helyiségben rendelkezésre állnia (zárt ajtós működés
nél min. 40 m3/h, liftes ajtós működésnél akár 400 m3/h ). 

7. Kéményét rendszeres (legalább éves) felülvizsgálatát ne mulassza el!
8. Csak a kezelési útmutatóban meghatározott tüzelőanyaggal használja a 

kandallóbetétet (száraz 20% nedvességtartalom alatti, kemény fa)
9. Tilos a kandallóbetéten bármilyen módosítást végrehajtani!
10. A kandallóbetét üvegén található feliratokat távolítsa el a használat előtt.
11. A kandallót nem használja főfűtésre.

A kandallóbetétek beépítésének szabályai országonként, területenként eltérőek. 
A kezelési útmutatóban foglaltakat midenképp vegyen figyelembe a készülék 
használatakor.
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2. KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Kandallóbetétekben lombhullató fafélékkel tüzeljen (fenyőfélék, puhafa fajták 
használata tilos) és csak annak a helyiségnek a fűtésére használja, amelyikbe be 
van építve. Kiegészítőfűtésnek használja a készüléket. Magas hőmérséklete miatt 
feltétlenül burkolni kell a kandallóbetétet.
A kandallóburkolatot úgy kell kialakítani, hogy a burkolat nem érhet hozzá a 
kandallóbetéthez (a tűztér hőtágulása miatt), valamint kellően át kell szellőztetni 
a burkolatot alul, felül, hogy a kandallóbetét ne melegedhessen túl. Ezen túl a 
kandallóbetét optimális égéséhez szükséges levegőt is biztosítani kell.

3. KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi listában a kandallóbetét szerkezeti elemeit soroltuk fel. Minde alkatrész 
a készülék gyártójától, forgalmazójától beszerezhető. Tartalékalkatrész 
rendeléshez adja meg:
- a kandallóbetét pontos típusát
- a tartalék alkatrész pontos megnevezését
- mennyiségét

3.1. Kandallóbetét alkatrészek

Öntöttvas elemek

- füstgyűjtő kürtő
- alap 
- hátsó lap
- oldalsó lap (bal/jobb)
- ajtókeret 
- ajtó  
- kandalló rostély
- kandalló köpeny
- lángterelő
- tűzkutya
- dekor öntvény hátlap
- füstcső csatlakozó idom
- pillangószelep csappantyú

Nem öntvény elemek

- rögzítő elemek
- rögzítő szárak
- kerámia üveg
- hamuzó fiók
- pillangószelep rudazat
- kilincs

Figyelem: A kandallórostélyt bordával felfele kell behelyezni a készülékbe.

A gyártó nem felelős a jelen kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartásáért.



 3.2. Kandallóbetét méretei
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4. KANDALLÓBETÉT BESZERELÉSE, BEÉPÍTÉSE

4.1. Előkészület
Kandallóbetét bekötése, körbeépítése előtt felhívjuk figyelmét az alábbiakra:
- Kandalló bekötését csak erre jogosult szakember végezze!
- A készülék bekötését megelőzően gondosan olvassa el jelen kezelési útmu-

tatót.
- A kandallóbetét kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy megvan-e a 

készülék minden tartozéka.
- A kandallóbetét leszállításkor beüzemelésre alkalmas. 
A kandalló beépítését megelőzően ellenőrizze a kandallóbetét mozgó 
alkatrészeit:

- pillangószelep
- égésilevegő szabályozó (hamuzófiókon)
- ajtó megfelelően záródik (zsanér, kilincs)

A fentiek vizsgálatát kérjük végeztesse el a készüléket beüzemelő szakemberrel, 
ellenkező esetben a vásárló nem jogosult ilyen igényét garanciálisan érvényesíteni a 
gyártó, forgalmazó felé.

4.2. Kandallóbetét beépítése

A KANDALLÓBETÉT BEÉPÍTÉSÉT CSAK ERRE JOGOSULT SZAKEMBER VÉGEZHETI. A BEÜZEMELŐ SZAKEMBER 
NEVÉT FEL KELL TÜNTETNI A GARANCIAJEGYEN, A BEÜZEMELÉSRŐL SZÁLA FELMUTATÁSA SZÜKSÉGES A 
GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ!
A KÖZPONTIFŰTÉSRE KÖTHETŐ KÉSZÜLÉKEK RENDSZERRE TÖRTÉNŐ RÁKÖTÉSE, FELTÖLTÉSE
UTÁN, DE HASZNÁLATUKAT MEGELŐZŐEN HELYSZÍNI SZEMLE SZÜKSÉGES A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGÉHEZ!

A kandallóbetét beüzemelése közben az alábbi instrukciók betartására 
különösen kell figyelni.
A kandallóbetét beépítését a mindenkor hatályos építési, tüzeléstechnikai     
szabványok, előírások, szakmai irányelvek, ajánlások figyelembevételével kell 
végezni, különös tekintettel az alábbiakra:
- A kandallóbetét beépítésének helyszínét a beépítést megelőzően fel kell mérni 

és vizsgálni, hogy az alkalmas-e a készülék beépítésére.

teljesítmény
[kW]

súly
[kg]

maximális 
famennyiség 

rárakásonként [kg]

Maja 12 120 4

Zuzia 16 150 8

Zuzia prizmás 
ajtóval

16 165 8

Zuzia íves ajtóval 16 160 8

Amelia 26 180 12





4.3. A kandallóbetét javasolt beépítése

kürtőt alul, felül 
kiszellőztetni

hőszigetelés,
tűzálló álmenyezet

konvekciós légrés

fal

tilos a meleg levegőt a födémig felengedni. 
Tartsa meg a kellő biztonsági távolságokat!

meleg levegő kivezetés

kkküüürrrtttőőő   ssszzziiigggeeettteeellléééssseee

párkány szigetelés

levegőbevezetés min 10mm

“természetes konvekció”
a hideg-meleg levegő fajsúlykülönbségéből kialakuló természetes áramlás. 
Kialakulásához elengedhetetlen, hogy a kandallóbetét ki legyen szellőztetve 
(készülék alatt és fölött is). A levegőnek áramolnia kell a kandallóbetét hátsó és két 
oldalsó felülete mellett is, annak érdekében, hogy az egyenletesen tudjon hűlni. En-
nek a légrésnek minimum 6-8 cm vastagnak kell lennie. Amennyiben kandallójának 
van fatárolója, úgy a fatároló teteje minimum 20 cm-el lejjebb kell, hogy elhelyezked-
jen a kandallóbetét aljától. 

Kandallóbetét aljánál a szellőző nyílás minimális mérete 60 cm2.

Az alábbi ábrán látható a kandallóbetét javasolt bekötési vázlata

minimum  50mm CaSi 
vagy vermikulit

Speciális szigetelés
CaSi vagy  vermikulit 
Javasolt  vastagság: 
30-50 mm. 

két oldat kiszellőztetni a megfelelő áramlásért

szoba levegője konvekcióhoz és égéshez



5. Kandallóbetét használata, működtetése 
Általános tudnivalók

Csak azután kezdje el használni beépített kandallóbetétjét, miután elolvasta jelen kezelési 
útmutatót.

Az öntöttvas kandallóbetétben csak 20% alatti nedvességtartalmú, száraz kemény fával fűtsön. 
(2 éve kivágott, felhasogatott, száraz, szellős helyen tárolt fa.) Más tüzelőanyag használata tilos.

Tilos a minimális használata a következő anyagoknak: szén, koksz, szén származék, műanyag, 
szemét, rongyok vagy bármilyen más egyéb gyúlékony, égni képes anyag.

 

- Fa brikett hasznáIata megengedett, de csak a fából javasolt töltési mennyiség felét 
használja. Ne használjon begyújtáshoz fabrikettet, csak már miután a készülékben van 
parázságy.
- Lombhullató fafajtákat használjon (javasolt: tölgy, bükk, gyertyán vagy nyír)
- A tűlevelű fafajták magas gyantatartalmuk miatt kormosan égnek, kevés parazsat 

tartanak, gyorsabban leégnek, gyorsabb égésükkel károsíthatják a készülék szerkezetét.
- Nedves fával való tüzelés esetén alacsony hőleadással (fában lévő vizet el kell párolog-

tatni), kormos égéssel és jelentős korom, kátrány lerakódással kell számolni.
- A vizes fával való fűtés esetén a fokozott korom és kátránylerakódás a kéményrendszer 

keresztmetszet csökkenéséhez vezet, ez pedig a huzat csökkenését eredményezi. A kor-
mos, kátrányos kémény pedig potenciálisan magábanhordozza a kéménytűz veszélyét!

5.2. Kandallóbetét használata

- A kandallóbetét beépítését követően javasolt pár napot várni a használat megkezdése 
előtt, annak érdekében, hogy az építés közben bevitt víz szabadon távozhasson a 
beépített anyagokból.

- Javasoljuk, hogy a kandallóbetétet eleinte csak 40%-os teljesítményen üzemeltesse 1-2 
hétig és fokozatosan emelje a készülékre rárakott  tüzelőanyag mennyiségét. Ilyen 
használat mellett a kandallóbetét fém részei szabadon tudják felvenni végleges pozí-
ciójukat és kisebb az esélye a hitelen hősokkból adódó esetleges meghibásodásnak. 

- Első begyújtások alkalmával tapasztalható aromás, szúrós szag és füst jelenség, amely a 
készülék beüzemelésének természetes velejárója. Ilyenkor ég be a készülékbe a hőálló 
festék, amely jelenség pár begyújtás után megszűnik. Javasolt az első fűtéseket nyitott 
ablak mellett végezni, olyan időjárási viszonyok mellett, amikor ez kevésbé zavaró. 
















